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Microcement 

Beskrivning av arbete: 

- Ev underarbeten u-örs.  

- Ytan rengörs, dammsugs och primer för vidhä<ning appliceras samt primer för microcement.  

- Läggning av vitruvius microcement.   

- Vassa kanter och större ojämnheter slipas bort. Ytan får dess ”vackra” karaktär.  

- Ytan skyddas med sealer och toppskydd anpassad e<er behovet.  

 

Vik0g informa0on utseende/egenskaper om microcement 

Microcement är en produkt som skapar vackra, dekoraFva och tåliga ytor.  Det går aH lägga på de 
flesta ytor såsom golv, klinker, badrum, plastmaHa. Väggar och tak. Möbler och Fng mm, både inne 
och ute.  Ytan blir hård och tålig men det bör dock nämnas aH tåligheten mot fläckar från diverse 
livsmedel mm avgörs av det ytskydd som används och aH ytskyddet även förändrar utseendet. Ytans 
struktur blir jämn/slät och len men inte jämförbart med exempelvis helt släta köksbänkar av marmor 
eller kalksten. Ytan får en läH struktur (små toppar och dalar) mer likt klinker. Det kommer även aH 
finnas diverse porer, mindre fina sprickor och naturliga skavanker som är normalt. Det är deHa som 
gör ytan vacker och skapar en yta med paFna. Materialet i sig ger en naturlig flammighet och det går 
aH styra hur mycket eller lite flammigt man vill ha det. DeHa Fll viss del men inte helt då det är eH 
levande material. Varje lagd yta blir unik!  

 

Ytskydd 

Ytskydd väljs e<er ändamål men styrs av miljön där microcementen lagts. Ytskydd väljs dels för aH 
skapa olika utseenden, dels för aH det är nödvändigt.  Alla ytskydd är mer eller mindre 
diffusionsöppna då ytan måste få andas. Annars kan materialet spricka och trycka ifrån/ly<a sig själv 
från ytan. Ytor utan fuktvandring kan behandlas med tätare skydd men det e<ersträvas aH behandla 
med diffusionsöppna material. Vissa ytor vill man skydda mer än andra, exempelvis köksbänkar. Här 
skyddas ytan maximalt mot vin,kaffe,feH mm. Dock bör man torka upp fläckar så fort som möjligt för 
aH de inte ska bli kvar. Hur mycket ytan tål är en vanlig fråga och många tror aH microcement, betong 
och liknande produkter borde vara supertåligt, vilket rikFgt inte stämmer. Det är eH hårt och tåligt 
material men ytskyddet är det som mest avgör hur tåligt det är mot fläckar. Visst skulle man kunna 
behandla med eH starkare skydd mot sådana fläckar, så aH ytan nästan tål allt, exempelvis olika 
lacker, men då frångår man ev vissa producenters garanFer och riskerar en del problem.  
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Underhåll 

Använd utspädd linoljasåpa som städmaterial och förlängt fläckskydd. Det rekommenderas aH 
återbehandla alla ytor mer eller mindre beroende på slitage.  Städar du o<a med linoljesåpan så är 
behovet av återbehandling mindre. Använd endast mildare avkalkningsmedel om behov finns.  

 

Lagningar 

Om olyckan är framme så går det aH laga i. Små skador kommer i princip inte synas alls medan större 
naturligtvis gör det. En klar fördel med microcementens unika och levande utseende är aH lagningar 
ändå smälter in och ger viss paFna. De som inte vet var lagningen finns kommer troligtvis inte kunna 
bedöma om det är en lagning eller ej. På så säH är microcementen eH mycket läH material aH 
underhålla under en lång Fd. Jämför deHa med en skada i eH lackat parkeHgolv eller en 
målad/tapetserad vägg.  

 

Microcement ute 

Det rekommenderas aH använda plastskyffel vid skoHning av snö, för aH inte repa ytan. DeHa är dock 
inget som bara händer på microcement. Repor uppstår på alla cement/betongprodukter. Skillnaden 
är aH microcement är en dekoraFv behandling, nästan likt en tavla. Och en tavla vill man ju inte repa. 
Detsamma gäller ju förstås om man skulle hacka bort is med eH speH el dylikt.  Ytan tål värme mycket 
bra och en marschall skulle egentligen inte vara eH problem. Tyvärr är det så aH marschaller har en 
ytbehandling som kan ge märken e<er sig när den blir varm. Ytan tål inte vissa medel mot isbildning.  

 

Garan0er 

ProduktgaranF: Det lämnas garanF på producentens material. Exempelvis större sprickor som 
uppståH. Den gäller inte om sprickan orsakats av underlaget eller annan yHre påverkan eller där kund 
godkänt trots informaFon om aH det finns risker för sprickbildning.  

LäggningsgaranF: Den som lägger ytan lämnar garanF på siH arbete. Enligt konsumenHjänstlagen 
gäller garanFn i två år. 

 

Miljö 

Sunda Hus bedömer byggprodukter och klassar dem e<er miljöpåverkan och exempelvis produkten 
Vitruvius har fåH betyget B, vilket är det högsta en cementbaserad produkt kan få. 
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Övrig info & Villkor 

- Inget exakt slutdatum ges.  

- Arbets4der varierar mellan 07:00 -19:00, senare e=er överenskommelse, helger vid behov.  

- Daglig städning e=ersträvas om möjligt.    

- Skräphantering ingår ej.  

- Med (ÄTOR) ändringar och 4llägg menas exempelvis byte av kulör eller ej förutsägbara 
nödvändiga behandlingar för fortsaQ arbete. 

 

PåskriG 

Jag har tagit del av noggrann muntlig genomgång av hur ytan kommer aH se ut, dess kulör, 
egenskaper och fåH se prover. Jag har läst igenom denna informaFon / avtal och är väl införstådd. Jag 
är ägare Fll denna bostad och godkänner här med min underskri< aH arbete u-örs. 

 

Namn och personnummer: ………………………………………………………………..……………….. 

Namn och personnummer: ………………………………………………………………..……………….. 

Fas4ghetsbeteckning: ………………………………………………………………….…………….……….. 

Adress: ……………………………………………………………………………………….…………….……….. 

Mail: ……………………..……………………………………………….………………….…………….……….. 

 

Acceptera offert  

Ort: ....................................................................   

Datum: ...............................................................   

Signatur: …………………………………………………………    

Signatur: ……………………………………………………….. 

 

 

Tack på förhand! 

Jerry: 0709-152502  Sonny: 0709-152501   
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